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Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO2-emissionen udviklingen i 
forbruget af fossile brændsler på de danske kraftværker, og der er derfor meget 

store udsving i de historiske værdier, hvilket skyldes variationer i produktionen 
og dermed brændselsforbruget. I år med stor eksport af el fra Danmark til nabo-

landene som 1996, 2003 og 2006 har CO2-udledningen typisk været høj, idet 
kraftværkerne har anvendt mere kul og naturgas. 
 

 
Figur 1 CO2-emission fra el- og kraftvarmeproduktion i Danmark. 
 

 
Figur 2 Brændselsforbrug til el- og kraftvarmeproduktion i Danmark. 
 

Den faktiske udledning af CO2 er faldet med ca. 43 % i perioden 1990 til 2014. 
Den primære årsag hertil er en omlægning af den danske el- og kraftvarmepro-
duktion til mindre CO2-intensive brændsler som fx naturgas og øget anvendelse 

af vedvarende energikilder. Udviklingen fra 2005 til 2014 er nærmere beskrevet 
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i næste afsnit. Frem mod 2024 forventes et yderligere fald i den årlige CO2-
udledning fra dansk el og kraftvarme på 70 % eller omkring 9 mio. ton. Faldet i 

prognoseperioden kan forklares ved en lavere termisk produktion i Danmark og 
en brændselsomlægning fra kul og naturgas til biomasse på en række centrale 

værker. 
 
Udvikling i emissionen af CO2 fra 2005-2014 

Figur 3 illustrerer udviklingen i emissionen af CO2 fra den danske elsektor i 
perioden 2005-2014. Den øverste figur angiver den absolutte udledning i ton, 
mens den nederste figur angiver den specifikke udledning per kWh el for decen-

trale og centrale værker. 

 

 
Note: Værker Gr. 1 omfatter 5 centrale kraftværksblokke, hvor biomasseandelen er øget 
fra 2005-2014 (Avedøreværket Blok 2, Herningværket, Rønneværket Blok 6, Randers 
Kraftvarmeværk og Studstrupværket Blok 3). Værker Gr. 2 omfatter nogle kulfyrede kraft-
værksblokke, som ikke var i normal drift fra 1/1 2013 (Asnæsværket Blok 4 og 5, Stigs-

næsværket Blok 1 og 2, Fynsværket Blok 3, Nordjyllandsværket Blok 2 og Enstedværket). 

Figur 3 CO2-emission fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark 
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Hovedkonklusionerne fra figurerne på foregående side er opsummeret i det 
følgende: 

 
2014 var som 2012 kendetegnet ved en historisk lav CO2-udledning fra de 

centrale værker i Danmark. Emissionen i 2014 var således 58 % lavere end i 
tøråret 2006 og 38 % lavere end i vådåret 2005. Det lave emissionsniveau i 
2014 skyldes først og fremmest en lav elproduktionen fra centrale værker som 

følge af skærpede markedsvilkår. Dette er bl.a. illustreret i Figur 3 vha. data for 
udvalgte kulfyrede værker, som er taget ud af normal drift med udgangen af 
2012 (Værker Gr. 2). Værkerne i denne kategori er kendetegnet ved en 

begrænset varmeproduktion, men har i perioden 2005-2010 bidraget med 
mellem 20-35 % af den samlede elproduktion og CO2-udledning fra centrale 

værker. Som det fremgår af Figur 3 har disse værker stort set ikke haft nogen 
elproduktion i årene efter 2012. 
 

Hovedårsagen til den lave CO2-udledning fra centrale værker i 2014 kan som 
nævnt forklares ved et stort fald i produktionen fra de såkaldte Gr. 2-værker. 

Lave elpriser i 2014 medførte dog ligeledes en lav elproduktion og dermed CO2-
emission fra de resterende centrale værker. En del af faldet i CO2-udledningen 
fra centrale værker i perioden 2005-2014 kan derudover forklares ved et øget 

forbrug af biomasse på bekostning af fossile brændsler. Dette er ligeledes vist i 
Figur 3 (Værker Gr. 1). På trods af en relativ stabil produktion fra Gr. 1-
værkerne i perioden 2005-2014 er CO2-emissionen herfra reduceret med ca. 1,5 

mio. ton. Faldet her kan forklares ved, at vedvarende energikilders andel af det 
samlede brændselsforbrug på de pågældende værker er øget fra 28 % i 2005 til 

73 % i 2014 svarende til, at emissionen per kWh el er reduceret fra 440 g/kWh i 
2005 til 182 g/kWh i 2014.   
 

Ovennævnte udvikling siden 2005 har ligeledes medført en faldende tendens i 
emissionen per kWh el for centrale værker. CO2-udledningen er således reduce-
ret fra 674 g/kWh i 2005 til 613 g/kWh i 2014. Den gennemsnitlige emission for 

Gr. 2-værkerne er omkring 850 g/KWh, og det kraftige fald i produktionen fra 
disse værker kan således forklare en stor del af denne tendens. Til sammenlig-

ning benytter flere værker i kategorien Øvrige centrale betydelige mængder 
naturgas og biomasse, hvormed emissionen som gennemsnit er omkring 700 
g/kWh for disse værker. Enkelte kraftværksblokke i denne kategori er desuden 

baseret 100 % på vedvarende energikilder. 
 
I perioden 2005-2014 er CO2-udledningen fra decentrale værker blevet reduce-

ret med en ca. 46 %, hvilket primært kan forklares ved en faldende tendens i 
produktionen fra de naturgasfyrede værker efter overgangen til markedsvilkår.  

Produktionen fra naturgasfyrede værker var således 74 % lavere i 2014 end i 
2005. Til sammenligning har den øvrige decentrale produktion haft en nogen-
lunde konstant elproduktion fra 2005 til 2014. Den øvrige decentrale produktion 

er typisk enten baseret på biobrændsler eller affald, og produktionen herfra er 
kun i mindre grad afhængig af vilkårene i elmarkedet.  

 
Mindre decentral produktion fra naturgas kan ligeledes forklare den faldende 
tendens i CO2-udledningen per kWh for decentrale værker fra 2005 til 2008. 

Efter 2008 ses derimod en stigende tendens i emissionen per kWh på trods af et 
yderligere fald i produktionen fra decentrale værker baseret på naturgas. Faldet 
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efter 2008 skyldes en nedjustering af, hvor stor en andel af produktionen fra 
affaldsfyrede anlæg, der kan betragtes som VE. Til og med 2008 blev 80 % af 

affaldet regnet som værende VE (CO2-neutral), hvilket svarede til en emissions-
faktor for CO2 på 17,6 kg/GJ. I 2009 blev emissionsfaktoren øget til 32,5 kg/GJ. 

Fra og med 2011 blev VE-andelen af affaldet yderligere nedjusteret og emissi-
onsfaktoren blev sat op til 37 kg/GJ, hvormed affaldsfyrede værker efterhånden 
har en væsentligt højere CO2-udledning per kWh el end tilfældet er for decentra-

le værker baseret på naturgas.  
 


